
Serrures verticales à fouillot à cylindre 
européen pour portail cadre 30 mm 

p. BA-
125 

Caractéristiques produits

Main Droite réversible

Axe à la clé 20

Axe au fouillot 20

Hauteur du coffre 196.50

Largeur du coffre 45.25

Dimension du carré 7

Orientation de la serrure en applique Verticale

Type de fermeture de la serrure en applique À cylindre européen

Pêne réversible 1

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code Finition Pour profil (mm)

585277 Blanc RAL 9016 30

451759 Blanc RAL 9016 40

451766 Blanc RAL 9010 50

585284 Noir RAL 9005 30

451773 Noir RAL 9005 40

451780 Noir RAL 9005 50
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Gamme

Serrure se montant en retrait derrière le cadre sur les portails métalliques ou PVC.
Réversible.
Coffre en matière inoxydable : 196,5 x 45,25 mm.
Pêne bronze d'aluminium réglable : 12 mm.

Conditions de livraison

Livrées avec accessoires de fixation pour portail, sans têtière, sans gâche et sans cylindre.

Image not found or type unknown

Documentation

5 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.

Produits complémentaires

Ensembles 
gâche + têtière 
avec butée inox 
pour serrure de 
portail

Ensembles 
gâche + têtière 
inox pour 
serrure de 
portail

Ensembles 
gâche + têtière 
inox pour 
serrure de 
portillon

Béquille double 
pour serrures 
portail et 
portillon - 
Marinéa
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